天圣制药集团股份有限公司制冷机组URS

1、 综合说明
1.1、目的
[bookmark: _GoBack]天圣制药集团股份有限公司垫江药厂大输液车间更换一台冷水机组。
本URS为本次需要采购的冷水机设备，并对各项要求进行描述。供应商应按照此文件进行设计、制造、检查和测试、包装、交付、安装调试、验收、培训和验证，并提供文件等。供应商应保证该设备符合本文件要求及相关标准和规范。
1.2、文件概述
●本文旨在描述用户对冷水机设计的要求。
●木文旨在为供应商提供设计所需要的信息。
在这个项目中，负责设备的制造、包装、运输、指导现场安装、试运行及技术服务、培训、售后服务。
供应商办理压力容器安装验收手续，通过相关部门及检测机构检测、验收合格，并交付使用，实行交钥匙工程。
●本文为冷水机系统的必须要求，但不限于本文提出的项目。
1.3、相关标准
所供应设备必须符合国家制冷设备安全设计标准制冷量达到或超过国家COP能效比。
控制系统能够更具负载变化自动调节。
电气安全标准  安全标准GB 4706.1-2005
二、设备整体要求：
	序号
	要求
	必需或期望

	URS01 
	制冷量400KW, 冷却方式水冷。
	期望

	URS02 
	冷冻水温度：进水12OC，出水7 OC。
	必须

	URS03 
	冷却水温度：进水30 OC，出水35 OC。
	必须

	URS04 
	触摸屏显示主要运行参数，三级密码授权。
	期望

	URS05 
	PLC:
采用PLC+触摸屏或微电脑的控制方式;
PLC选用西门子或施耐德品牌，具有良好的通讯和控制能力;
供方提供程序备份;
	期望

	URS06 
	机组因具备提前预测故障的发生,并在故障发生前及时采取相应的措施避免故障发生的能力，增强机组的可靠性和稳定性;有具体的报警信息记录，控制系统
应可以至少保留50条历史故障记录，每条故障记录的内容至少应包括（但不限于）故障发生的时间、现象、原因、当前状态;
	必须

	URS07 
	具备RS485通讯接口，通讯TCP/IP协议要求开放;
	必须

	URS08 
	供应商须提供满足两年维护维修需要的备件（列出备件清单与价格）;两年内常规部件的采购价格要按照原设备零部件报价来执行;
	必须

	URS09 
	制冷剂:采用环保型制冷剂。
	必须

	URS010 
	生产厂家需具备以下资质:
具有生产许可证。
具有压力容器生产许可证。具备国家认可的CNAS测试平台。
	必须

	URS011 
	由乙方办理压力容器安装验收手续
	必须

	URS012 
	现场就位、安装甲方负责；需提前提供设备安装布置图、安装要求等；
	必须

	URS013 
	提供水泵、冷却塔流量、扬程要求，甲方确定利旧还是新购。
	必须


三、服务与维修要求：
	序号
	要求
	必需或期望

	URS014 
	质保期：调试验收合格后24个月。
	必须

	URS015 
	乙方在收到甲方正式书面通知后8小时内做出回应，若需要派技术人员到甲方现场解决的则乙方技术人员应在48小时内到达甲方生产现场进行维修解决相关问题。
	必须

	URS016 
	提供合格证、安装使用说明书。
	必须
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